
NÁVOD NA ZAPOJENIE 2 A VIAC SET-TOP BOXOV

1.	 Pripojte sieťový rozbočovač k sieti prostredníctvom ethernetového kábla. Jeden koniec kábla zasuňte do 
rozbočovača a druhý koniec kábla zasuňte do nástennej zásuvky určenej pre IPTV službu.

2.	 Pripojte STB k TV prijímaču prostredníctvom HDMI kábla.  HDMI kábel je súčasťou balenia.  Ak Váš TV 
prijímač nemá HDMI vstup, môžete použiť A/V vstup, príslušný A/V kábel je súčasťou balenia. V prípade potreby 
pripojenia cez SCART budete potrebovať vhodnú SCART redukciu (CHINCH/SCART). V prípade, že vhodnú 
redukciu nemáte k dispozícií, obráťte sa na ktoréhokoľvek predajcu elektrospotrebičov vo Vašom okolí, ktorý 
Vám rád ochotne poradí alebo kontaktujte našu hotline linku technickej podpory. STB môžete z A/V výstupu 
pripojiť aj k Vašej audiosústave. Nie je to však nutné, pokiaľ to sami nepotrebujete. 

3.	 Pripojte každý STB ethernetovým káblom do sieťového rozbočovača. Nie je pritom dôležité dodržať 
poradie jednotlivých portov.

4.	 Zapojte do rozbočovača váš Wi-fi router. Tento krok je potrebný iba v prípade, ak máte od nás zakúpenú aj 
službu pripojenia do internetu.
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V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.
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