
NÁVOD NA ZAPOJENIE SET-TOP BOXU

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.

Arris VIP - 5202 a iné príbuzné modely

•	 STB s podporou HD (prípadne UHD)

•	 výstup 1x OPTICAL
•	 1x HDMI
•	 káble na pripojenie k TV
•	 diaľkové ovládanie

Set-Top box umožňuje sledovať digiálnu televíziu flexiTV na televízore 
v najvyššej kvalite.
Automatická výmena po 5 rokoch - keď zariadenie morálne doslúži (to je prirodzený proces pri akejkoľvek elektronike) 
jednoducho ho vymeníme za nový model.
Nekonečná záruka – v prípade poruchy vám zariadenie vymeníme za nové bezplatne.

zakaznik@flexi.sk
0850 888 019

Zákaznícky e-mail:
Zákaznícka linka: 

hotline@flexi.sk
0800 601 116

Hotline e-mail:
Linka technickej podpory: 
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ARRIS VIP 5202 a iné príbuzné modely

NÁVOD NA ZAPOJENIE SET-TOP BOXU

Napájanie STB
Pripojte STB k elektrickej sieti 
prostredníctvom priloženého 

elektrického adaptéra.

1.	 Pripojte STB k sieti prostredníctvom ethernetového kábla. Jeden koniec kábla zasuňte do STB a druhý 
koniec kábla zasuňte do nástennej zásuvky určenej pre IPTV službu. Pokiaľ ide o televíziu cez internet, druhý 
koniec kábla pripojte do routera, prípadne iného zariadenia, ktoré používate na pripojenie do internetu.

2.	 Pripojte STB k TV prijímaču prostredníctvom HDMI kábla.  HDMI kábel je súčasťou balenia. 

3.	 STB môžete pripojiť aj k audio sústave použitím OPTICKÉHO výstupu.  Pripojte optický (TOSLINK) kábel z 
výstupu Optical Audio Out na STB do optického vstupu vášho prijímača alebo soundbaru. Pripojte zároveň video 
(napr. HDMI) z STB do televízora. Zapnite všetky zariadenia. V menu STB vyberte nastavenia zvuku a ako výstup 
zvoľte optický/digital audio out. Nastavte formát podľa kompatibility vášho prijímača: buď PCM (ak nepodporuje 
viackanálové dekódovanie), alebo Bitstream/Dolby Digital, ak ho prijímač zvládne. Na prijímači zvoľte optický 
vstup a overte, že dekóduje správny formát. Skontrolujte pevné zasunutie kábla a hlasitosť, ak nepočuť zvuk.

4.	 Pripojte STB do elektrickej siete prostredníctvom priloženého sieťového adaptéra. Nepoužívajte iné 
sieťové adaptéry, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia! Po zapojení do elektrickej siete sa STB zapne a začne 
prebiehať proces spúšťania systému. Po ukončení štartovacieho procesu je STB pripravený na používanie.

4

HDMI výstup
Pripojte STB k TV

prostredníctvom HDMI kábla.

2

Audio výstup
Ak potrebujete pripojiť STB k audio sústave, 
urobte tak pomocou OPTICKÉHO kábla.

3

Sieťové pripojenie
Pripojte STB k sieti prostredníctvom priloženého 
ethernetového kábla. 

1
ETHERNET

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.
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